
Teramostraße 8 (Gewerbegebiet Nord)
87700 Memmingen / Amendingen

www.memminger-torbau.de

UNSERE DECKENSEKTIONALTORE  
MIT ZUGFEDERSYSTEM

DAMIT SIE NIE WIEDER IM REGEN STEHEN
Können Sie gerne zu unserem Garagentor einen Antrieb erwerben!
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
 komplette Durchfahrtshöhe mit Antrieb
 Back Jump und Laufweg genau einstellbar 

FUNKTIONSWEISE
 energiesparender LED-Beleuchtung
 zwei Handsender 2-Befehl    
 Funk 868,8 MHz
 Softlauf

QUALITÄT MADE IN GERMANY!
Ihr Fachberater:

TORANTRIEB LUPI-MODELLE



Oberkante fertiger Fussboden
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Li
ch

te
H

öh
e 

= 
FM

 H
öh

e

Laibung min. 55 - 85 Laibung min. 55 - 85

Antriebsschiene
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6m
mbis FM Systemlänge

2000 2600
2125 2725
2250 2850
2375 2975
2500 3100
2750 3350
3000 3600
3375 3975

Systemlänge = siehe Tabelle

= FM Breite

LB - 2x Zarge ins Licht

LB = FM Breite

20mm Sicherheit eingerechnet

Antriebslänge Lupi = 3465 (für FM-Höhe bis max. 2250mm)

Antriebslänge Genius two =3327 (für FM-Höhe bis max. 2350mm)

Antriebslänge Genius = 3554 (für FM-Höhe bis max. 2350mm)

schwarze Zargendichtung steht 0-30mm ins Licht

DECKENSEKTIONALTORE MIT ZUGFEDERSYSTEM

Die modernen Deckensektionaltore sind nicht nur sehr elegant, sie sind vor allem auch platzspa-
rend. Da sie nach oben öffnen und nicht nach vorne ausschwenken, sind Sektionaltore ideal für 
Garagen, die nur einen geringen Vorplatz haben.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
 Paneele 40 mm Stärke durchgehend
 Zugfeder-Technik
 Maßanfertigung
 hochwertiger Stahlbogen mit Abdeckung
 kugelgelagerte Laufrollen
 stabile Stahlscharniere
 vielseitige Designausführungen
 TÜV-Zulassung
 Laibung mind. 90 mm
 Sturzbedarf mind. 120 mm

DETAILS ZUR TECHNIK

Sektion durchgehend 
40mm stark ausgeschäumt


