
Wellenantrieb „DOMINUS M“ für Sektionaltore

 
Eigenschaften:
• Spart Raum in der Garage
• Leise und schnell
• Elektronische Endschalter und Krafteinstellung
• WLAN eingebaut für App Nutzung
• Soft-Start / Soft-Stop 
• Inklusive Funk & LED Beleuchtung
• Inklusive Elektroschloss
• Batteriebetrieb möglich



• Antrieb betriebsfertig mit Anschlusskabel
• 2 Stück Handsender „Domi“ 4-Kanal 
• Entriegelung bei Stromausfall 
• Elektroschloss
• LED-Beleuchtung mit Funk
• Montagematerial & Drehmomentstütze

Montage und Bedienungsanleitung
WLAN eingebaut für Smartphone & App

•

5-Jahre Motorgarantie

Optionales Zubehör
• 4-Kanal Handsender „Domi“
• Funk-Wandschalter 2-Kanal 
• Funk-Codeschloss  
• Batterie bei Stromausfall  
• LED Beleuchtung  
• Lichtschranke 
• Warnleuchte Gelb 
• Elektroschloss zusätzlich  
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Technische Daten
Allgemein:

Spannungsversorgung: 230-240 Volt, 50 Hz
Max. Drehmoment 36 Nm
Nominales Drehmoment 10 Nm
Leistung 150 W
Ruhestromverbrauch 2,6 W
Steckertyp Schuko
Überlastungsschutz ja
Temperaturbereich -20/+55°C
Lautstärke max. 59dBA

Anwendung:
Montagerichtung Rechts oder Links
Typ Wellenantrieb
Wellendurchmesser 25,4 mm
Geschwindigkeit Öffnen max. 36 U/Min.
Geschwindigkeit Schließen max. 21 U/Min.
Seitlicher Platzbedarf 210 mm
Torhöhe max. empfohlen 3.000 mm
Torbreite max. empfohlen 6.000 mm

Ausstattung:
Integrierte Steuerung ja
Funkempfänger ja
WLAN für sofortige App Nutzung ja
Elektronische Endschalter ja
Elektronische Krafteinstellung ja
Autom. Schließen (einstellbar)
Diagnose System ja
Lichtschranke Anschluss ja
Schlüsselschalter Anschluss ja
Auf-Stop-Zu Taster Anschluss ja
Schlupftürkontakt ja
Warnlampe Anschluss ja
Schlaffseilschalter Anschluss ja

Sonstiges:
Garantie 2 Jahre
Zertifikate CE, Tüv geprüft
Bedienungsanleitung ja

•


